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1. Erfordernis und Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Aufgrund der notwendigen Sicherung des Eigenbedarfes an Wohnbauten, besteht in Trebur
ein hoher Bedarf an Wohnbauflachen. Durch die Errichtung von zwei Wohngebéuden soll
der Wohnbedarf im Ortsteil Astheim gedeckt werden. Damit wird der Planungsleitlinie in
§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB Rechnung getragen, die Wohnbedurfnisse der Bevolkerung, die
Eigentumsbildung und die Bevélkerungsentwicklung zu beriicksichtigen.

Der Vorhabentrager MAB Bautragergesellschaft mbH, Bischofsheim, hat ein mit der Ver-
waltung der Gemeinde Trebur abgestimmtes stadtebauliches Konzept fur die Errichtung
von zwei Mehrfamilienhdausern mit 18 barrierefreien Wohnungen und teilweise geschéftli-
cher Nutzung im Erdgeschoss auf eigene Kosten ausgearbeitet.

Das Grundstiick liegt bisher im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Vorm Hollerbusch*
aus dem Jahr 1977. Im Bereich des Plangebiets sind im Bebauungsplan ein ,geplantes
Evangelisches Gemeindezentrum® und im Osten des Plangebiets ein ,geplanter Kinder-
spielplatz* festgesetzt. Diese Festsetzungen lassen das geplante Vorhaben nicht zu. Zur
Verwirklichung der geplanten Bebauung soll deshalb ein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan aufgestellt werden.

Im Baugesetzbuch ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinan-
spruchnahme von Fléachen ausdriicklich ein Ziel der Bauleitplanung. Der § 1 Abs. 5 BauGB
sieht vor, dass die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch Malinahmen der Innenent-
wicklung erfolgen soll.

Diesem Grundsatz wird durch die Nachverdichtung des Grundstlicks entsprochen.

2. Lage des Plangebietes und rdumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Trebur, Ortsteil Astheim, und hat eine Gréf3e von
4,270 m2,
3 %
o = ':," 5%,
13040 RS A %
. ‘.m\\w ;1" % !%n,
2 1,” \\\-.\"'
at Waldst wald: N 2
Karisbad® :E‘ . \7*:’
o Bouckennsd L 5 () L
E

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Quelle: Open Streetmap)

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst die Flursticke
813, 814/4 und 815 in Flur 1 der Gemarkung Astheim (Trebur).

Gemal § 12 Abs. 4 BauGB werden einzelne Flachen auRerhalb des Bereichs des Vorha-
ben- und ErschlieBungsplanes in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan miteinbezogen.

3729 _2003_Berliner Strale_Begriindung_SB.docx Stand 02.09.2019



Begriindung VEP ,Berliner StralRe* Seite 2

Die Abgrenzung des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes umfasst das in nachfolgender
Abbildung umgrenzte Gebiet.

Sporthalle

Abbildung 2: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Abgrenzung (hell-
blau) des Vorhaben- und ErschlieRungsplanes

3. Rechtsgrundlagen

— Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.
3634)

— Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. | S. 3786)

— Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I, S. 58), zuletzt gean-
dert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I, S. 1057)

— Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 06.06.2018 (GVBI.
S. 197).

— Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBI. |, S. 2542), zuletzt gedndert durch Art. 1
des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBI. | S. 3434)

— Hessisches Ausfuhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
vom 20.12.2010 (GVBI. I. S. 629), zuletzt ge&ndert durch Art. 2 des Gesetzes vom
28.05.2018 (GVBI. S. 184)

— Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBI. I, S. 2585), zuletzt ge-
andert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBI. | S. 2771)

— Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBI. I, S. 548), zuletzt
geéandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBI. S. 366)

— Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. vom 26.09.2002 (BGBI. | 3830),
Neufassung durch Bek. vom 17.05.2013 (BGBI. I, S. 1274), zuletzt geandert durch Art.
3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBI. | S. 2771)
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— Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPG) i. d. F vom 24.02.2010
(BGBI. I, S. 94), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBI. |
S. 3370).

4, Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB

Die bauliche Entwicklung auf dem Grundstiick kann als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung bewertet werden. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB kann angewandt
werden, weil die durch den Bebauungsplan zulassige Grundflache geman § 19 Abs. 2
BauNVO ca. 1.000 m2 betragt und somit unterhalb des Grenzwertes flr ein beschleunigtes
Verfahren von 20.000 m?2 liegt.

Wesentliche Merkmale des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB sind:

— Es kann das Aufstellungsverfahren nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) ange-
wandt werden.

— Es kann von der Umweltprifung und vom Umweltbericht abgesehen werden.

— Es mussen Eingriffe nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht ausgeglichen werden.

— Der Flachennutzungsplan kann auf dem Wege der Berichtigung angepasst werden.
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung im Rahmen der Innenentwicklung und tragt

einem Bedarf an Investitionen zur Versorgung der Bevdlkerung mit Wohnraum geman
§ 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB Rechnung.

Eine Umweltvertraglichkeitspriifung ist gemanR Anlage 1 zum Gesetz lber die Umweltver-
traglichkeitsprifung UVPG nicht notwendig.

Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung von Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Schutzgebieten o-
der Vogelschutzgebieten liegen nicht vor, da sich das nachstgelegene Vogelschutzgebiet
in einen Abstand von ca. 350 m zum Plangebiet befindet.

5. Planungsrechtliche Situation

5.1 Regionalplan Sidhessen

Im Regionalplan Studhessen / Regionaler Flachennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010)
wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als ,Vorranggebiet Siedlung“ dargestellt.
Daher ist der Bebauungsplan an die Ziele der Regionalplanung angepasst. Des Weiteren
befindet sich das Plangebiet im Siedlungsbeschrankungsgebiet fur den Frankfurter Flugha-
fen.

Abbildung 3: Ausschnitt RPS 2010 (ohne Malf3stab)
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5.2

Siedlungsdichtewerte

Der Regionalplan Siudhessen/Regionaler Flachennutzungsplan 2010 RPS/RegFNP
2010 weist als regionalplanerisches Ziel (Z3.4.1-9) Dichtevorgaben aus. Im Rahmen der
Bauleitplanung sind fir die verschiedenen Siedlungstypen die nachfolgenden Dichtevor-
gaben, bezogen auf Bruttowohnbauland, einzuhalten:

— im landlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten (WE) je ha,
— in verstadterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 WE je ha,

— im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S-und U-Bahn-Haltepunkte 45 bis 60
WE je ha,

— im Grof3stadtbereich mindestens 60 WE je ha.

Die unteren Werte durfen nur ausnahmsweise unterschritten werden. Ausnahmen sind
insbesondere begrindet

— durch die direkte Nachbarschaft zu landlich gepragten Gebieten,
— durch die Eigenart eines Ortsteiles,

— durch das Vorliegen topografischer, 6kologischer und klimatologischer Besonderhei-
ten.

Zuordnung des Plangebietes zu einem Siedlungstyp

Die Gemeinde Trebur liegt am Rande des stark verdichteten Ballungsraumes Frankfurt-
Rhein-Main im Hessischen Ried. Trebur ist durch seine Infrastruktur und baulichen Struk-
turen landlich gepréagt und dem ,landlichen Siedlungstyp® mit einer Dichtevorgabe von 25
bis 40 WE/ha zuzuordnen.

Ermittlung des Bruttowohnbaulandes und der zulassigen Wohneinheiten

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes hat eine Gréf3e von ca. 2.500 m2 (ent-
spricht 0,25 ha). Die Planung sieht die Errichtung von 18 Wohneinheiten vor. Der rechne-
risch daraus resultierende Dichtewert im Sinne der Zielvorgabe des RPS/ RegFNP 2010
ergibt 72 WE je ha.

Durch die Festsetzung von insgesamt 18 Wohneinheiten im Plangebiet wird die Dichtevor-
gabe des RPS/RegFNP 2010 fiir den landlichen Siedlungstyp von 25 bis 40 Wohneinheiten
(WE) je ha rein rechnerisch uberschritten. Jedoch gelten die Dichtewerte nach dem Ge-
richtsurteil des VGH Kassel vom 13.10.2016 (4 C 962/15.N) nicht fur die Uberplanung vor-
handener Baugebiete und sind somit nicht anzuwenden.

Vorbehaltlich der Aussagen des Urteils, erfolgt ein Nachweis der Einhaltung der Dichte-
werte:

Eine Einzelbetrachtung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist in Bezug auf die
regionalplanerischen Zielvorgaben nicht zielfiihrend, da das Plangebiet aufgrund seiner
geringen Grof3e von 0,25 ha nicht exemplarisch fir die Dichte der umgebenden Bebauung
stehen kann. Gemal dem Prifschema fur regionalplanerische Dichtewerte des Regie-
rungsprasidiums Darmstadt erfolgt die Berechnung der Dichte anhand eines gré3eren Be-
reiches (ca. 5 ha), der die Eigenart des Ortsteils widerspiegelt. Demzufolge ist die Berech-
nung der bestehenden und zukiinftigen Dichte eine rein theoretische Betrachtungsweise
zur Darstellung des geforderten Dichtewertes aus dem RPS/RegFNP 2010.

Das Bruttowohnbauland umfasst die Summe aller Wohngrundstiicksflachen und die dem
Wohnen dienenden Flachen einschlielilich aller Griin-, Verkehr- und Wasserflachen eines
zur Bebauung vorgesehenen oder bereits bebauten Gebietes.

Das fur die Berechnung der Dichtewerte als Grundlage dienende Bruttowohnbauland wird
durch folgende Stral3en, gemessen bis zur auReren Grundstlicksgrenze, bestimmt:

Im Norden und Osten: Im Hollerbusch
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5.3

Im Osten: SchillerstralRe

Im Suden: Kdnigsberger StralRe, Odenwaldweg

Im Westen: Albert-Schweitzer-StralRe

Abbildung 4: Untersuchungsbereich Siedlungsdichtewerte

Der Untersuchungsbereich befindet sich im Westen von Astheim und ist gepragt durch
eine aufgelockerte Bebauung mit Ein- bis Zweifamilienhausern.

Die GroRe des fir die Dichteberechnung zugrunde liegende Bruttowohnbaulandes betragt
ca. 5,4 ha. Innerhalb dieses Gebietes sind zurzeit 58 Wohngebaude vorhanden. Geht
man vereinfacht von im Durchschnitt 2 Wohneinheiten pro Grundstiick aus, so ist im Be-
stand von einer Dichte von mindestens 21 Wohneinheiten je ha auszugehen.

Durch die Festsetzung von insgesamt 18 neuen Wohneinheiten auf dem Grundstiick
WaldstraBe 30, erhoht sich die Anzahl der Wohneinheiten auf 25 Wohneinheiten je ha.
Zusammen mit den bestehenden Wohngeb&auden im Untersuchungsbereich wird die Dich-
tevorgabe des RPS/RegFNP 2010 fir den landlichen Siedlungstyp von 25 bis 40 Wohnein-
heiten (WE) je ha erflillt.

Siedlungsbeschrénkungsgebiet

Im Regionalplan Stidhessen 2010 sind Siedlungsbeschrankungsgebiete dargestellt und
als regionalplanerische Ziele (Z23.4.4-1) zu beachten. Demnach ist innerhalb der Sied-
lungsbeschrankungsgebiete die Ausweisung neuer Wohn- oder Mischgebiete nicht zulas-
sig. Liegen betreffende Flachen in geltenden Bebauungsplanen oder innerhalb des Sied-
lungsbestands fur stédtebauliche UmstrukturierungsmafRnahmen, bleiben sie von der Re-
gelung unberihrt.

Das Plangebiet liegt im Vorranggebiet ,Siedlung, Bestand“ des Regionalplans Stidhessen
2010, zudem besteht der rechtkréaftige Bebauungsplan ,Vorm Hollerbusch®, der ein reines
Wohngebiet im Geltungsbereich festsetzt (siehe Kapitel 5.5). Des Weiteren wird kein
neuer Bebauungsplan aufgestellt, sondern mit diesem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan der Bebauungsplan ,Vorm Hollerbusch® geandert. Infolgedessen handelt es sich
nicht um ein neues Baugebiet, sondern es findet eine stadtebauliche Umstrukturierung
statt. Das Vorhaben ist somit zulassig.
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54 Flachennutzungsplan

Das Plangebiet ist im rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Gemeinde Trebur als ,Ge-
meinbedarfsflache” mit der Zweckbestimmung ,Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende
Gebaude und Einrichtungen® dargestellt.

Aufgrund der geplanten Wohnbebauung im sidlichen Teil des Plangebietes ist der Bebau-
ungsplan nicht aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan wird aufgrund des beschleunigten Verfahrens im Wege der Be-
richtigung angepasst.

5.5 Bebauungsplan

Fur das Plangebiet liegt der Bebauungsplan ,Vorm Hollerbusch® aus dem Jahr 1977 vor.
Im Bereich des Plangebiets sind im Bebauungsplan ein ,geplantes evangelisches Gemein-
dezentrum® und im Osten des Plangebiets ein ,geplanter Kinderspielplatz* festgesetzt. Die
Baugrenzen gelten fir Haupt- und Nebengebaude und sind in einem Abstand von 8 m zum
,Birkenweg“ und 10 m zur Berliner Stral3e festgesetzt.
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ,Vorm Hollerbusch*

6. Schutzausweisungen
Risikogebiet des Rheins

Das Plangebiet liegt innerhalb des Risikogebiets des Rheins, einem Gebiet, das bei Versa-
gen eines Deiches Uberschwemmt werden kann (http://www.hlug.de > Wasser > Hochwas-
ser > Hochwasserrisikomanagementplane > Rhein > HW-Gefahrenkarten > HWGK Rhein
G083.pdf)

Landschafts- und Naturschutzgebiet

Die nachsten Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete liegen in Gber 1 km Entfernung
zum Plangebiet. Daher ist mit keinen negativen Auswirkungen auf diese Gebiete zu rech-
nen.

Natura 2000-Gebiete

Das Vogelschutzgebiet 6217-403 Hessische Altneckarschlingen verlauft stdlich von Tre-
bur. Die nachstgelegene Grenze liegt etwa 350 m sidlich des Plangebietes.

Das nachstgelegene FFH Gebiet ,Grunland im Bereich der Herrenwiese nordwestlich As-
theim® liegt ca. in 850 m sudwestlich vom Plangebiet. Es ist aufgrund der Entfernung mit
keinen negativen Auswirkungen zu rechnen.
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8.1

Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des Ortskérpers und der zwischenliegenden
Bebauung ist mit keinen negativen Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des
Vogelschutzgebiets zu rechnen.

Bestandsbeschreibung und stadtebauliche Situation
Das Plangebiet befindet sich im Westen des Treburer Ortsteils Astheim.

Auf dem Flurstiick 815 befindet sich im nérdlichen Teil die evangelische Kirche mit Glo-
ckenturm und im Sudosten eine kleine Fertiggarage. Abgesehen von den Parkplatzen an
der Berliner StrafRe und dem Zuweg zum Eingang der Kirche, ist das Grundsttick eine Grin-
flache mit einem grof3en Baumbestand.

Das Flurstiick 814/4 schliel3t sich im Sidosten an das Flurstiick 815 an. Es stellt im Sied-
lungsgefiige eine Bauliicke dar und ist eine Wiesenflache ohne Bebauung.

Es ist Uber die Berliner Stral3e und den Birkenweg erschlossen. Der Birkenweg ist eine
Feuerwehrzufahrt und fir den 6ffentlichen Verkehr gesperrt. Er wird rechtsseitig von meh-
reren grof3en Linden gesdumt und ist als Schotterweg ausgebildet.

An der Berliner Straf3e sind vor dem Kirchengebaude einige Parkplatze angeordnet. Ein
FuRweg fiihrt von dort zum Eingang.

Die Randbereiche der Flurstiicke 815 und 814/4 sind mit Heckenpflanzen eingefasst. Zur
Berliner Stral3e ist das Flurstiick 815 mit einer lockeren Bepflanzung von niedrigen, rotlau-
bigen Berberitzen umgeben.

Die direkte umgebende Bebauung ist durch Einfamilienhauser mit Hausgarten gepragt.
Sudlich schliel3t sich das Birgerhaus und die Grundschule Astheim an. Zwischen Berliner
Stral3e und Albert-Schweitzer-Stral3e liegt ein gréRerer begriinter, 6ffentlicher Parkplatz.

Naturraumliche Grundlagen und Umweltauswirkungen

Relief, Geologie und Boden und Altlasten

Beschreibung

Das Plangebiet liegt im Bereich der westlichen Untermainebene (Naturraumliche Hauptein-
heit 232) und zahlt zu der Untereinheit Hegbach-Apfelbach-Grund (232.13). Diese natur-
raumliche Einheit ist ein Abflussgebiet der von Osten aus dem Messeler Hiigelland herein
kommenden Gewasser (KLAUSING 1967).

e Relief

Das Plangebiet zeichnet sich durch eine ebene Oberflachengestalt aus. Die mittlere
Hohe tber NN betragt 85,5 m.

e Geologie

Die geologischen Verhaltnisse im Plangebiet haben sich im Pleistozan, der jingsten erd-
geschichtlichen Periode, ausgebildet. Es finden sich pleistozdne Hochflutlehmgebiete
mit Ton und Lehm. (Hessisches Landesamt fiir Bodenforschung (HLB) 1989).

e Boden

Im Plangebiet herrscht als Bodentyp Vega, Auengleye, 6rtl. Anmoorgleye vor. Bodenart
ist schluffig-sandiger bis toniger Lehm, der aus dem Ausgangsgestein Auenlehm ent-
stand.

e Altlasten

Altlasten oder Altlastenverdachtsflachen sind im Plangebiet nicht bekannt.
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8.2

8.3

8.4

e Erdbeben

Das Plangebiet liegt innerhalb der Erdbebenzone 1 in der geologischen Unterklasse S
(Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit machtiger Sedimentfullung).

e Versiegelungen

Innerhalb des Plangebietes sind Parkplatze und der Zuweg zum Kircheneingang in Form
von rotem Klinkerstein versiegelt. Der Birkenweg ist eine Schotterflache.

Bewertung

Bdden, die aufgrund ihrer Seltenheit schitzenswert sind, liegen nicht vor.

Grund- und Oberflachenwasser

Beschreibung

Das Plangebiet liegt im hydrogeologischen GroRraum ,Oberrheingraben mit Mainzer Be-
cken und nordhessischem Tertiar in der Einheit ,Rheingrabenscholle®. Die grundwas-
serleitenden Sedimentgesteine sind machtige Lockergesteine aus pleistozanen Terras-
sensanden und -kiesen mit einzelnen Toneinschaltungen. Die Grundwasserbeschaffen-
heit ist hart. Die durchlassigen Porengrundwasserleiter (mittel) sind von mittlerer Ver-
schmutzungsempfindlichkeit (geringméchtige Deckschichten) (HLB 1991).

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.
Im Plangebiet befinden sich weder offene Fliel3- noch Stillgewasser.
Bewertung

Bei den Bdden im Plangebiet handelt es sich um durchlassige Grundwasserleiter, die eine
Versickerung des Niederschlagswassers zulassen.

Klima und Luft

Beschreibung

Trebur gehort landschaftsklimatisch zur Rheinebene. Hier herrscht ein ausgesprochen
mildes Klima. Die Winter sind mild und schneearm, die Sommer heil3 und schwiil.
Bioklimatisch gehort Trebur zu der intensiv belasteten Zone des Oberrheingrabens und sei-
ner Randzone. Zeitweilig kbnnen folgende Belastungsfaktoren auftreten: Warmebelastung
und Schwile, Nasskalte durch feuchten Niederungsdunst bzw. Nebel, verminderte Son-
neneinstrahlung durch Niederungs- bzw. Industriedunst sowie erhéhte Luftverschmutzung.

Im Jahresdurchschnitt betragt die Temperatur in Astheim 9.8 °C. Die jahrliche Nieder-
schlagsmenge betragt im Durchschnitt 569 mm.

Bewertung

Bioklimatisch ist Trebur der intensiv belasteten Oberrheinebene zuzuordnen. Hier kommt
es bei austauscharmen Wetterlagen zu einer erhdhten Schadstoffbelastung der Luft. Bei
sommerlichen, strahlungsreichen Hochdruckwetterlagen mit hoher Temperatur, hoher
Feuchte und geringer Luftbewegung kommt es zu einer fir den Menschen unangenehmen,
den Kreislauf belastenden Warme.

Vegetation / Biotoptypen

Im Folgenden wird ein Uberblick iiber die im Plangebiet zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme im Mai 2018 vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen gegeben.

Das Plangebiet umfasst ein mit einer Kirche und einem Glockenturm bebautes Grundstiick
mit einem grof3zigigen Gartenbereich. In der Gartenflache befindet sich im Studosten eine
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8.5

kleine Fertiggarage. Der Baumbestand setzt sich aus Kastanien, Rotbuchen, Eiben, Fich-
ten, Ahorn, Linden und einer Esche zusammen

Der Garten ist Uberwiegend als Rasenflache ausgepréagt. Parkplatze und Zuweg zum Kir-
cheneingang sind befestigt. Im Osten fuhrt der geschotterte Birkenweg als Feuerwehrzu-
fahrt von der Berliner Straf3e bis fast zum Ende des Flurstiicks 815. Dort ist ein Hinterein-
gang des Birgerhauses.

Das Plangebiet hat aufgrund seiner Auspragung als Grinflache mit Gro3baumbestand und
Hecken-/ Strauchstrukturen eine Bedeutung fur den Naturhaushalt. Im Rahmen der Pla-
nung sind eine Begrinung des Grundstickes, die Begriinung der Parkplatze und die An-
pflanzung von Baumen und Strauchern vorgesehen. Die Planung nimmt besondere Ruick-
sicht auf den Bestand, der weitestgehend erhalten werden kann. Unter Berucksichtigung
des Bestandes und dessen Erhalt sind durch die Planung keine erheblichen Beeintrachti-
gungen des Naturhaushaltes zu erwarten.

Abbildung 7: Fotos des Plangebiets: Kirche mit Glockenturm, Birkenweg, Wiesenflachen

Ortsbild, Freizeit und Erholung

Das Plangebiet liegt im Siedlungskorper von Astheim. Die Umgebung ist geprégt durch eine
Bebauung aus Einzel- und Mehrfamilienhausern mit Gartenbereichen, sowie einem begriun-
ten Parkplatz zwischen Berliner Stral3e und Albert-Schweitzer-StraRe. Die grof3flachige
Grunflache mit einem ausgepragten Bestand an Grol3bdumen, hat positiven Einfluss auf
das Ortsbild.

Das Kirchengrundsttick hat eine Bedeutung fir Erholung und Freizeitgestaltung der Bevol-
kerung. Der umgebende Gartenbereich wird nicht verandert und bleibt als Griinflache er-
halten.

Durch die Planung kommt es zu einer Neubebauung zweier Grundstucke mit einer Wohn-
bebauung. Durch eine ortsangepasste Gestaltung und eine angemessene Begriinung des
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9.1

9.2

9.3

Artenschutzrechtliches Gutachten

Zur Erfassung und Bewertung der planungsrelevanten Fauna liegt ein Artenschutzrechtli-
ches Fachgutachten (BfL Heuer & Ddring, Brensbach, Mai 2018) vor.

Ziel ist die Ermittlung der potenziell im Plangebiet und der naheren Umgebung zu erwar-
tenden europarechtlich geschitzten Tierarten (FFH-Anhang IV-Arten und Europaische
Vogelarten) und die Beurteilung, ob fur diese Arten eine Beeintrachtigung nach den Zu-
griffsverboten des § 44 BNatSchG zu erwarten ist.

Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen:

Fauna

Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wurde das Vorkommen von Vogeln, Fledermau-
sen und Reptilien untersucht.

Im April und Mai 2018 erfolgten insgesamt drei Ortsbegehungen zur Ermittlung des Habi-
tatpotenzials fur Vogel und Fledermause sowie zur Erfassung von Reptilien innerhalb des
Geltungsbereichs.

Die Solitarbdume auf der Grunflache bei der Kirche haben noch keine Baumhohlen oder
Spalten ausgebildet.

Zaun- und Mauereidechse wurden bei den Begehungen nicht nachgewiesen. Auch die
Befragung eines Nachbarn ergab keine Hinweise auf ein Auftreten von Reptilien.

Hohlen- und Nischenbriter sowie Fledermause werden innerhalb des Geltungsbereichs
nach Nahrung suchen. Fledermausquartiere und Nistgelegenheiten fir Hohlen- und Ni-
schenbriter sind in den von der Planung betroffenen Baumen noch nicht vorhanden. Kir-
che und Glockenturm kénnen entsprechende Nistgelegenheiten und Quartiere aufweisen.
Diese Gebaude sind jedoch von der Planung nicht bertihrt. Es wird daher davon ausge-
gangen, dass Flederméause sowie Hohlen- und Nischenbriter in nicht artenschutzrelevan-
tem Mal3e von der Planung berthrt sind.

Wirkungen des Vorhabens

Mit der geplanten Bebauung des Untersuchungsgebietes verbundene magliche Wirkfakto-
ren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind

— Verlust von Brutbiotopen von Gehdlzbritern in Baumen und Strauchern

— Storungen wahrend der Bauarbeiten in Hinblick auf Vogel und Flederm&use innerhalb
des Geltungsbereichs und im ndheren Umfeld

Bestimmung der prifungsrelevanten Arten

Anhand der beiden Ortsbegehungen im Mai 2018 und sonstiger vorliegender Informatio-
nen kann das Vorkommen von nach europdischem oder nationalem Recht streng ge-
schitzten Arten aus den Artengruppen Flora, Fische, Amphibien, Insekten (einschl. Libel-
len), Reptilien, Sdugetiere mit Ausnahme der Fledermause, Spinnen und Weichtiere mit
groRer Sicherheit ausgeschlossen werden.

Streng geschuitzte Arten aus diesen Gruppensind aufgrund ihrer Verbreitung und/oder ih-
rer Lebensraumanspriiche nicht im Gebiet zu erwarten. Das in der artenschutzrechtlichen
Prifung zu betrachtende Artenspektrum umfasst die Arten(gruppen)bzw. Gilden:

— Vogel und
— Flederméause.
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9.4

10.

Hohlen- und Nischenbriter sowie Fledermause werden innerhalb des Geltungsbereichs
jedoch nur nach Nahrung suchen. Fledermausquartiere und Nistgelegenheiten fir Hoh-
len- und Nischenbriter sind in den von der Planung betroffenen Baumen noch nicht vor-
handen. Kirche und Glockenturm kdnnen entsprechende Nistgelegenheiten aufweisen.
Diese Gebaude sind jedoch von der Planung nicht berthrt.

Es wird daher davon ausgegangen, dass Fledermause sowie Hoéhlen- und Nischenbriter
in nicht artenschutzrelevantem Mal3e von der Planung berihrt sind.

Maflnahmen zur Vermeidung und MaBhahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
O0kologischen Funktionalitat

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung missen durchgeftihrt werden, um Stérungen,
Totungen und / oder Schadigungen von streng geschiitzten Tierarten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie und von europdischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu
vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berlcksichtigung dieser Vorkehrungen.

Nr. |Art der MalRinahme Artbezug

V1 |Rodung, Gebaudeabriss und Raumung des Baufeldes (Entfernung aller | Vdgel
moglicherweise als Nistplatz oder Unterschlupf dienender Strukturen)
sind nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zulassig.

V 2 |BaumschutzmalRnahmen: Vogel
Beschrankung von Gehoélzrodungen auf das unbedingt Erforderliche.

Integration insbesondere der Solitarbaume in das stadtebauliche Kon-
zept.

Sicherstellung von Baumschutzmalnahmen, insbesondere im Bereich
von Stellplatzen.

Die Durchfuihrung von vorgezogenen Mal3nahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6ko-
logischen Funktionalitat (CEF-MalRnahmen) wird nicht erforderlich.

Die MalRnahmen werden in die textlichen Festsetzungen und in einen, den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan erganzenden, Durchfiihrungsvertrag aufgenommen und sind im
Rahmen der Bauausfiihrung zu beachten.

Uber die textlichen Festsetzungen hinaus, werden im Hinblick auf den Schutz von Fleder-
mausen, Vogeln und Insekten folgende MalRnahmen empfohlen:

¢ Verwendung von Materialien an Glasbauteilen zur Vermeidung von Vogelschlag
¢ Integration von Quartieren fur Flederm&use in die Wande von Neubauten
¢ Einsatz insektenfreundlicher Beleuchtungskoérper

Immissionsschutz

Auf das Plangebiet wirken Verkehrslarm der umliegenden Strafl3en sowie Gewerbelarm des
sudlich des Plangebiets befindlichen Blrgerhauses mit Auengastronomie ein. Im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens ist deshalb das Biiro Krebs + Kiefer Fritz AG aus Darmstadt
beauftragt worden, die durch den Stral3enverkehr und gewerbliche Anlagen hervorgerufen
Gerausche zu ermitteln und die daraus resultierenden Anforderungen des Schallschutzes
zu definieren.

Es liegt die Schalltechnische Untersuchung, Krebs + Kiefer Fritz AG, Darmstadt,
27.06.2018 vor (Aktenzeichen: 20188046-ASS-1). Diese wurde am 09.08.2019 aktualisiert
(Aktenzeichen: 20188046-ASS-2). Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse wie-
dergegeben.
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10.1

10.2

10.2.1

10.2.2

Verkehrslarm

Hinsichtlich des Verkehrslarms treten die héchsten Beurteilungspegel innerhalb des Plan-
gebiets an dem der Berliner Strafl3e ndhergelegenen Neubau mit 12 WE auf. Dabei werden
die gultigen schalltechnischen Orientierungswerte fiir Allgemeine Wohngebiete gemaf3 DIN
18005-1 (Schallschutz im Stadtebau) um 1dB(A) am Tag und in der Nacht unterschritten
und die Anforderungen der Norm eingehalten. Innerhalb des Plangebietes besteht somit
kein Konfliktpotential infolge der einwirkenden Verkehrsgerausche.

Gewerbelarm

Hinsichtlich des Gewerbelarms an Gebauden wurden die folgenden Ergebnisse ermittelt:

Auf das Plangebiet einwirkende Gewerbeimissionen

Die betrachteten, auf das Plangebiet einwirkenden Larmquellen sind Parkvorgange, die Au-
Bengastronomie des Blrgerhauses sowie Veranstaltungen in der Blrgermeister-Jakob-
Roos-Halle und deren Abgangsverkehrsaufkommen.

Die Veranstaltungen in der Birgermeister-Jakob-Roos-Halle und deren Abgangsverkehrs-
aufkommen wurden aufgrund der Stellungnahme des Kreises GroR-Gerau vom 04.04.2019
mit der Schalltechnischen Untersuchung vom 09.08.2019 erganzend berechnet. Zur Beur-
teilung der Immissionen, die durch laute Veranstaltungen im Birgerhaus an den geplanten
Neubauten zu erwarten sind, wird exemplarisch eine Karnevalsveranstaltung im Abendzeit-
raum an einem Werktag betrachtet. Bei den Berechnungen werden die Gerauschemissio-
nen beim Betreten und Verlassen des Geb&dudes sowie das Verweilen vor dem Gebaude
sowie die Durchfiihrung der Veranstaltung, unter Beriicksichtigung der nicht offenbaren
Fenster der Halle, betrachtet. Die Nachberechnungen sind in die Gesamtberechnungen der
auf das Plangebiet einwirkenden Gewerbeimmissionen eingeflossen. Die Ergebnisse sind
identisch:

Innerhalb des Plangebiets werden die Anforderungen der TA Larm im Tagzeitraum einge-
halten, bei Unterschreitung des Immissionsrichtwerts nach TA Larm fir Allgemeine Wohn-
gebiete von tags 55 dB(A) um mindestens 2 dB(A).

Im Beurteilungszeitraum Nacht sind an dem Wohnhaus mit 12 Wohneinheiten im Plange-
biet, welches sich unmittelbar gegentiber dem Biergarten des Birgerhauses befindet, Be-
urteilungspegel von bis zu 45 dB(A) in der Nacht zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der
TA Larm fir Allgemeine Wohngebiete von nachts 40 dB(A) wird um bis zu 5 dB(A) Uber-
schritten. Die Anforderungen der TA Larm werden im Nachtzeitraum somit nicht eingehal-
ten.

Die Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Larm innerhalb des Plangebiets
resultieren ausschlief3lich aus der AuRengastronomie (Biergarten und Terrasse) des Res-
taurants im Blrgerhaus zwischen 22 und 23 Uhr.

Da die Offnungszeiten der AuRengastronomie ausschlieRlich auf den Tagzeitraum (6 bis
22 Uhr) beschrankt werden, entféllt der Immissionskonflikt.

Vom Plangebiet ausgehende Gewerbeemissionen

Durch die gewerblichen Nutzungen (Laden, Café, sozialen und gesundheitlichen Zwecken
dienende Anlagen) werden Parkvorgange verursacht, deren Auswirkungen auf die Umge-
bung untersucht wurden. Hinsichtlich des Gewerbelarms an Gebauden aulRerhalb des Plan-
gebiets werden die Anforderungen der TA Larm im Tag- sowie im Nachtzeitraum eingehal-
ten. Die Immissionsrichtwerte fur die umliegenden schutzwirdigen Nutzungen werden um
mindestens 8 dB(A) tags und 1 dB(A) nachts unterschritten.

Folglich treten keine neuen Immissionskonflikte an schutzwirdigen Nutzungen im Umfeld
des Plangebiets auf. Uberschreitungen der Maximalpegel, die durch die Parkvorgange auf
den privaten Stellplatzen im Birkenweg hervorgerufen werden, sind als Ubliche Alltagser-
scheinungen in Wohnbereichen und damit nicht als kritisch zu betrachten.
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10.3

Passiver Schallschutz

Nachfolgend werden die Grundlagen fur die Bemessung der erforderlichen Luftschalldam-
mung gegen Auf3enlarm von Aul3enbauteilen schutzbedurftiger Aufenthaltsraume gemaf
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sowie die Kriterien fir das Erfordernis schalldammen-
der LUftungseinrichtungen in Schlaf- und Kinderzimmern angegeben. Diese passiven
SchallschutzmaRnahmen sind bei der Errichtung oder der baulichen Anderung von Geb&u-
den mit schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen zu beachten.

Maf3gebliche AuRenlarmpegel

Die Festsetzung passiver Schallschutzmaflinahmen erfolgt basierend auf den Anforderun-
gen der DIN 4109-1 vom Januar 2018. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass in
schutzbedurftigen Raumen, die nicht nur dem vorubergehenden Aufenthalt von Personen
dienen, ein angemessener Schallschutz gegeben ist.

Passive SchallschutzmalRnahmen sind bauliche Anforderungen an die Umfassungsbauteile
schutzbedurftiger R&ume insbesondere an Fenster, Turen, Wéande und Dacher. Die Dimen-
sionierung der erforderlichen Luftschallddmmung von Aul3enbauteilen gegentiber Aul3en-
larm erfolgt hierbei in Abhangigkeit von der Raumart oder Raumnutzung und von der Raum-
grole.

Fur die Festlegung der erforderlichen Luftschalldammung von AufRenbauteilen gegeniiber
AulRenlarm werden nach DIN 4109 ,maRgebliche Aulenlarmpegel“ zu Grunde gelegt.

Die mal3geblichen AulRenlarmpegel aus denen sich je nach Raumart die Anforderungen an
das bewertete resultierende Schalldammmal des AufRenbauteils ergeben, sind fir jedes
Stock der geplanten Gebaude wiedergegeben. Exemplarisch werden die maf3geblichen Au-
Benlarmpegel fir das 1. Obergeschoss dargestellt:

Abbildung 9: MaRR3gebliche AuRenlarmpegel im 1. OG nach DIN 4109
Schalldammende Luftungseinrichtungen

Aus Grinden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Wohn- und
Schlafraume ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch

3729_2003_Berliner Strale_Begriindung_SB.docx Stand 02.09.2019



Begriindung VEP ,Berliner StralRe* Seite 16

zeitweises Offnen oder Kippen der Fenster. Ab einem AuBenlarmpegel von nachts = 50
dB(A) ist jedoch gemaf VDI 2719 (Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrich-
tungen) in Schlafrdumen und Kinderzimmern bei geschlossenen Fenstern eine ausrei-
chende Frischluftzufuhr mit zusatzlichen, schalldammenden Luftungseinrichtungen sicher-
zustellen.

Gemal3 Abb. 9 wird im Plangebiet der o. g. Schwellenwert von 50 dB(A) lUberschritten, so
dass fur hier angeordnete Schlaf- und Kinderzimmer schalldammende Luftungseinrichtun-
gen vorzusehen sind.

Auf dezentrale schallddmmende Liftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn das
Gebéaude mit einer zentralen Liftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichen-
der und schallgedammter Luftaustausch gewéhrleistet ist.

10.4 Schallschutztechnische Festsetzungen im Bebauungsplan
In den Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen aufgenommen:
Maf3gebliche AuRenlarmpegel

,An den Fassaden der geplanten Gebédude sind aufgrund der Ldrmimmissionen, hervorge-
rufen durch den StraRenverkehr und Gewerbelarm, gemaf § 9 BauGB fur Raume, die dem
nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen zum
Larmschutz zu treffen.

Zum Schutz der Aufenthaltsraume gegen Aul3enlarm ist nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen an die Luftschallddmmung der AuRenbauteile gemaf Ziffer 7, DIN 4109-1:2018-01
erfullt werden. Die Ermittlung der maR3geblichen Aul3enlarmpegel und der Nachweis des
baulichen Schallschutzes sind auf Grundlage der DIN 4109-2:2018-01 vorzunehmen. Die
mafgeblichen AuRenlarmpegel kbnnen den Planzeichnungen zur schalltechnischen Unter-
suchung entnommen werde. Im Falle von zwischenzeitlichen Anderungen der Norm kon-
nen die Ermittlung der Anforderungswerte und die Berechnungen zum Schallschutznach-
weis entsprechend der gliltigen Normversion ermittelt werden.”

Schalldammende Luftungseinrichtungen

LZur Gewéhrleistung der Frischluftzufuhr im Nachtzeitraum sind in Schlaf- und Kinderzim-
mern geeignete schallgedammte Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Auf dezentrale schallgedammte Liftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn die
Gebaude mit einer zentralen Luftungsanlage ausgestattet sind und hierdurch ein ausrei-
chender und schallgeddmmter Luftaustausch gewéhrleistet ist.”

11. Bodenschutz

Gemal der Bodenschutzklausel in 8 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und
schonend umgegangen werden. Zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von
Flachen fur bauliche Nutzungen im Auf3enbereich sind inshesondere die Moglichkeiten
zur Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere Mal3nahmen zur
Innenentwicklung zu nutzen. Landwirtschatftlich, als Wald oder fur Wohnzwecke genutzte
Flachen sollen nur in notwendigen Umfang genutzt werden.

Bei der vorliegenden Planung handelt es um eine Nachverdichtung im Treburer Ortsteil
Astheim. Durch die Planung wird insbesondere dem Ziel des § 1 Abs. 5 BauGB (stadtebau-
liche Entwicklung vorrangig durch MaRnahmen der Innenentwicklung) und dem Grundsatz
des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemafd § l1a Abs. 2
BauGB entsprochen. Eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flachen und eine Neu-
versiegelung von Flachen im Auf3enbereich erfolgt durch die vorliegende Planung nicht.
Hiermit wird ein Beitrag zur Reduktion weiteren Flachenverbrauchs im Auf3enbereich ge-
leistet.
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Aufgrund der Zielsetzung eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden sind im Be-
bauungsplan Festsetzungen zur Beschrankung der Uberbaubaren Flachen, zur Verwen-
dung wasserdurchlassige Belage und zur Begriinung festgesetzt.

Weitere bodenspezifische Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen sind im Rahmen
der Bauausfuihrung zu beachten. Hierbei gibt es allgemeine Vorgaben zum Schutz des
Mutterbodens (8§ 202 BauGB), Vorgaben zur Lagerung und Wiedereinbau des Oberbo-
dens (DIN 18915 und DIN 19731). Zudem wird auf die Vorgaben des Bundesboden-
schutzgesetzes hingewiesen.

12. Allgemeiner Klimaschutz

Gemal § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Mal3-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung
an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Bebauungsplan
wird der allgemeine Klimaschutz u.a. durch folgende Aspekte beachtet:

Klimaotkologie

Bei Uberplanung des Gebiets wird auf klimatkologische Ansétze geachtet. Durch die Fest-
setzung der Grundflachenzahl auf 0,4, den Festsetzungen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen bleiben noch ausreichende Griunflachen.
Dadurch werden die klimatkologischen Belange berlicksichtigt.

Erneuerbare Energien

Die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gien sind grundséatzlich moglich. Im Bebauungsplan werden keine Festsetzungen getroffen,
die diesen Zielen entgegenstehen. Insbesondere eignet sich das Satteldach fur die Solar-
energienutzung.

Im Ubrigen sind die Belange des Klimaschutzes bei der Erstellung von Neubauten durch
die Regelungen des EEWarmeG (Erneuerbare-Energien-Warmegesetz) vom 20.10.2015,
zu berlicksichtigen. Auch das anzuwendende Gesetz zur Einsparung von Energie in Ge-
bauden (Energieeinsparungsgesetz — EnEG) 2013 (in Verbindung mit der jeweils gultigen
Energieeinsparungsverordnung) setzt die Zielsetzungen des allgemeinen Klimaschutzes
um.

13. Belange der Wasserwirtschaft

13.1 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasserversorgung / Loschwasser

Die Trinkwasser- und Léschwasserversorgung ist technisch und rechtlich (Wasserwerk und
Rohrnetz) durch die bestehenden Wasserversorgungsanlagen gewéhrleistet. Die erforder-
liche Menge ist durch bestehende wasserrechtliche Genehmigungen abgedeckt und was-
serrechtlich und wasserwirtschaftlich ohne Probleme nachweislich bereitstellbar.

Die Loschwasserversorgung fir den Feuerwehreinsatz ist unter Anwendung der DVGW
Arbeitsblatter W 405-Bereitstellung von Loschwasser durch die 6ffentliche Trinkwasserver-
sorgung und W 331-Hydrantenrichtlinie sicherzustellen.

Abwasserbeseitigung

Schmutzwasser:

Das Schmutzwasser ist den kommunalen Abwasseranlagen zuzufithren. Die Beseitigung
des Schmutzwassers ist durch die vorhandene Ortskanalisation sichergestellt.
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13.2

13.3

14.

15.

Niederschlagswasser:

Aufgrund der hohen Grundwasserstande wird keine Versickerung von auf Dachflachen an-
fallendem, nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser getroffen. Das Nieder-
schlagswasser wird in den Kanal geleitet.

Regelungen zum Mal3 der Bodenversiegelung werden in den textlichen Festsetzungen in
Form von Teilversiegelungen (wasserdurchlassige Bauweise) getroffen.

Grundwasserbewirtschaftungsplan ,,Hessisches Ried“

Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplanes
,Hessisches Ried".

Zur Vermeidung von Gebaudeschaden im Siedlungsbereich sind die Gefahren durch grund-
wasserbedingte Setzungen infolge Austrocknung und Schrumpfung von Bodenschichten
mit setzungsempfindlichen organischen Bestandteilen oder Vernassungen durch zu hohe
Grundwasserstande zu berticksichtigen.

Gelandehthe und Grundwasserspiegel
Die Gelandehdhe des Grundstiicks betragt ca. 85,5 m (NN.

Der Grundwasserspiegel liegt Ublicherweise bei maximal 84,5 m UNN, entsprechend ei-
nem Grundwasserabstand von 1 bis 2 Metern (Grundwasserkarten 2015, Hessisches
Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie HLNUG). In den Jahren 1957 bis 2001
betrug die Differenz des Grundwasserabstandes zwischen 70 cm und 1 m (Karte: Diffe-
renz der Grundwasserstande, HLNUG).

Altlasten

Hinweise auf Altflachen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schadlichen Bodenver-
anderungen und/oder Grundwasserschaden sind fiir das Plangebiet nicht bekannt.

Bei allen BaumalRnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische
Auffalligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht
einer schadlichen Bodenverunreinigung begriinden, sind diese umgehend der zustandigen
Behodrde, dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt
Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Dartiber hinaus ist ein Fachgut-
achter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.

Vorhaben- und ErschlieBungsplan / Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Konzept beinhaltet sowohl das Kirchengrundsttick, als auch das sudli-
che angrenzende Gebiet, flir das vorhabenbezogen eine Planung vorliegt.

Die kirchliche Nutzung im Norden des Geltungsbereiches bleibt erhalten. Die bestehende
Fertiggarage soll durch eine gréf3ere Garage an &hnlicher Stelle ersetzt werden. AuRerdem
soll noérdlich des Kirchengeb&udes ein Freisitz entstehen.

Im Gebiet des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes soll ein Gebaude mit 12 nach
DIN 18040-2 ,Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen® barriere-
freien Wohneinheiten, Pflegeeinrichtungen, einem Laden und einem Café sowie ein Mehr-
familienhaus mit 6 barrierefreien Wohneinheiten entstehen.

Das westliche Gebaude wird dreigeschossig mit einem Pultdach und das dstliche Gebaude
zweigeschossig mit einem Satteldach errichtet. Die Langsseiten der Gebaude verlaufen in
West-Ost-Richtung.

Die ErschlieBung der Geb&aude erfolgt tUber die ,Berliner Stral’e* sowie dem ,Birkenweg*.
Zusatzlich zu den bestehenden Parkplatzen fur die Kirche, sollen 10 weitere Stellplatze
direkt an der Berliner Stral3e hergestellt werden. Die weiteren bendtigten Stellplatze entste-
hen beiderseits des Birkenwegs. Zusatzlich werden an beiden Neubauten die erforderlichen
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Fahrradstellplatze fir Bewohner hergestellt und zuséatzlich Fahrradstellplatze fur Gaste und
Kunden bereitgehalten.

Ostlich der Stellplatze an der Berliner StralRe entsteht zudem ein Miillstandplatz, der beiden

Wohngebauden dient. Um den Miullstandplatz direkten Blicken zu entziehen, ist eine Ein-
hausung vorgesehen.

FELGESCHOSS  2k—

10 + STAF

Abbildung 10: Vorhaben- und ErschlieBungsplan ,Berliner Strae” (Michael Miiller, Freier Architekt,
Wiesbaden, 27.07.2018)
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16.

16.1

16.2

16.3

16.4

Begrundung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Die Art der Nutzung wird im Bereich des Vorhaben- und ErschlielBungsplanes entsprechend
der angestrebten, vorhabenbezogenen Nutzung als ,Allgemeines Wohngebiet® festgesetzt.

Der sudliche Teil des Plangebietes soll zu Wohnzwecken genutzt werden, weshalb vorha-
benbezogen ein Gebaude (Uberbaubare Grundsticksflache A) mit 12 Wohneinheiten sowie
ein Wohngeb&aude (uberbaubare Grundstiicksflache B) mit 6 Wohneinheiten zul&ssig sind.
Alle Wohnungen sind barrierefrei nach DIN 18040-2 herzustellen. Zusatzlich sind im Erd-
geschoss des Gebaudes A gewerbliche Nutzungen zulassig. Dies sind sozialen und ge-
sundheitlichen Zwecken dienende Anlagen, ein Laden und ein Café.

Mit der Regelung, dass insgesamt 18 Wohnungen errichtet werden durfen, wird zum einen
eine gewisse Wohndichte gewahrleistet und zum anderen die notwendige Zahl der Stell-
platze definiert.

Es sind nur solche Nutzungen zulassig, zu deren Durchfuihrung sich der Vorhabentrager in
einem Durchfuhrungsvertrag verpflichtet. Anderungen des Durchflihrungsvertrages oder
der Beschluss eines neuen Durchflihrungsvertrages sind zulassig.

Flache fur den Gemeinbedarf

Der nordliche Teil des Plangebietes ist kein Bestandteil des Vorhaben- und Erschlie3ungs-
planes. Hier wird entsprechend der vorhandenen kirchlichen Nutzung im Norden des Plan-
gebietes eine ,Flache fur den Gemeinbedarf‘ mit der Zweckbestimmung ,Kirchen und kirch-
lichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen® festgesetzt. Der Erhalt der evange-
lischen Kirche Astheim wird durch diese Festsetzung sichergestellt.

Um zu gewdhrleisten, dass die Position des Glockenturms auf dem Kirchengrundsttick ver-
andert werden kann, wird keine Gberbaubare Grundstucksflache fir den Turm festgesetzt.

Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl

Zur Bestimmung des Males der baulichen Nutzung werden fir die Wohnbebauung eine
Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt.
Diese Festsetzungen stellen sicher, dass sich das Bauvorhaben in die bauliche Umgebung
einflgt.

Durch die Festsetzung der GRZ von 0,4 ergibt sich aufgrund der 50%-Regel nach
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zuné&chst, dass eine GRZ Il von 0,6 eingehalten werden muss.
Die Freiflachen der Grundstiicke werden jedoch u.a. fur erforderliche Stellplatze und deren
Zufahrten und Nebenanlagen benétigt. Aus der Wohnungsanzahl von insgesamt 18
Wohneinheiten und der gewerblichen Nutzung resultiert die Stellplatzanzahl von 26 Stell-
platzen, die in Kapitel 16.6 naher erlautert wird. Da eine Tiefgarage wirtschaftlich nicht dar-
stellbar ist, sind die 26 Stellplatze oberirdisch anzulegen. Infolgedessen ist es erforderlich,
eine Erhohung der Grundflachenzahl nach 8§ 19 Abs. 4 BauGB zuzulassen. Entsprechend
wird festgesetzt, dass eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache durch diese bauli-
chen Anlagen tber die gemal § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO festgelegte 50 %-Grenze bis zu
einer maximalen Grundflache von 0,7 zugelassen wird.

Da die Kappungsgrenze der zulassigen Grundflache von 0,8 unterschritten wird, sind nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt hierdurch nicht zu erwarten. Innerhalb des Plangebiets
kommt es zu keiner zusatzlichen Beeintrachtigung der natirlichen Funktion des Bodens.

Zahl der Vollgeschosse und Hohe baulicher Anlagen

Entsprechend dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan werden zwei bzw. drei Vollge-
schosse festgesetzt.
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Als weitere Festsetzung zum MalR der Nutzung werden Festsetzungen zur Gebaudehohe
von GHmax = 14,50 m (htéchster Punkt des Daches) fur die Gberbaubare Grundsticksfla-
che A, 11,00 m fir die uberbaubare Grundstticksflache B, 12,50 m fur C und 15,00 m fir
den Glockenturm getroffen. Die Begrenzung der Geb&udehdhen ist notwendig, um ein Ein-
flgen in die vorhandene Bebauung in der Umgebung sicherzustellen.

Die festgesetzte maximale Gebaudehdhe von 11,00 m entspricht einem zweigeschossigen
Gebéaude mit Dachgeschoss. Die maximale Gebaudehéhe von 14,50 m wird fiir ein dreige-
schossiges Gebaude mit Staffelgeschoss notwendig. Die Hohen fur die tUberbaubare
Grundstucksflache C und den Glockenturm entsprechen der vorhandenen Bebauung.

Damit im Einzelfall auf technisch zwingende Bedingungen reagiert werden kann, sind im
Bebauungsplan Hohenlberschreitungen fir technische Aufbauten zulassig. Damit die tech-
nischen Aufbauten nicht zu massiv auftreten dirfen die zulassigen Hohenluberschreitungen
von technischen Aufbauten nur maximal 10 % der Dachflache Gberdecken. Zur Férderung
einer energetischen Planung diurfen Anlagen zur Solarenergiegewinnung die gesamte
Dachflache tberdecken.

Als Hoéhenbezugspunkt fiir die Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen wird ein Kanal-
deckel in der Berliner Stra3e mit 85,40 m U.NN festgesetzt.

16.5 Uberbaubare Grundstiicksflachen

Fur die Neubauten und das Kirchengebaude werden Gberbaubare Grundstiicksflachen fest-
gesetzt, deren Baugrenzen einen ausreichenden Abstand zu den Grundstiicksgrenzen und
Verkehrsflachen einhalten. Die Abstande zu angrenzenden Grundstiicken sichern Freifla-
chen auf dem Grundstiick im Plangebiet.

Zur Steigerung der Wohnqualitat und der Energieeffizienz wird im Allgemeinen Wohngebiet
auRerdem eine Uberschreitung der festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,00 m
fur die Errichtung von An- und Vorbauten, z.B. Balkone, Terrassen, Aufziige und Aul3en-
treppen zugelassen.

16.6 Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen

In den Neubauten werden insgesamt 18 barrierefreie Wohnungen hergestellt. Die herge-
stellten Wohnungen lassen sich am ehesten der Kategorie ,Gebaude mit Altenwohnungen®
(ziffer 1.4) der Stellplatzsatzung der Gemeinde Trebur zuordnen. Der Stellplatzbedarf wird
demnach mit 0,5 Stellplatzen pro Wohneinheit zu berechnet. Aufgrund eines zu erwarten-
den Mehrbedarfes an Stellplatzen wird von der Regelung in 8§ 2 Abs. 1 der Stellplatzsatzung
Gebrauch gemacht, die besagt, dass bei einem Mehrbedarf mit Zustimmung der Gemeinde
von den Richtwerten abgewichen werden darf. Infolgedessen wird mit einer Stellplatzanzahl
von 1,0 pro Wohnung gerechnet, sodass ein Stellplatzbedarf von 18 Stellplatzen fur die
Wohnungen vorliegt.

Zusatzlich ergeben sich aus der Stellplatzsatzung fur die sozialen und gesundheitlichen
Zwecken dienende Anlagen fir max. 80 m? nach Ziffer 2.2 ein Stellplatzbedarf von 4 Stell-
platzen sowie fir das Café und den Laden bei insgesamt max. 130 m2 nach Ziffer 3.1 eben-
falls ein Bedarf von 4 Stellplatzen. Alle 26 Stellplatze werden als oberirdische Stellplatze
festgesetzt.

Bei Fahrradstellplatzen wird zwischen allgemeinen Fahrradstellplatzen, die z.B. auch Be-
suchern oder Kunden dienen und Fahrradstellplatzen fiir Bewohner unterschieden. Fir
letztgenannte sind Sichtschutzanlagen herzustellen (siehe Kap. 17.3).

Auf dem Kirchengrundsttick wird im Osten eine Flache fir eine Garage und fur den Freisitz
im Norden eine Flache fur Nebenanlagen festgesetzt. Auch der Millstandplatz westlich der
Uberbaubaren Grundstiicksflache A wird als Flache fur Nebenanlagen festgesetzt.

Da nach Angabe des Kreises Grol3-Gerau Warmepumpen einen Teil Hauptanlage darstel-
len, aber auch aulRerhalb des Geb&udes positioniert sein kdnnen, sind Warmepumpen auch
aulRerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.
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16.7

16.8

16.8.1

Verkehrsflachen

Der Birkenweg wird als 6ffentliche Verkehrsflache festgesetzt. Die bestehende Breite bleibt
bestehen.

Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

Oberflachenbefestigung

Um den Anteil an versiegelten Flachen maoglichst gering zu halten, werden Vorgaben zur
Oberflachenbefestigung gemacht. Vollstandige Versiegelung fiihrt zum Aufheizen der Fla-
chen im Sommer, Erwarmung der Umgebung durch Ruckstrahlung, erhéhtem Staubanfall
und schnellem Abfluss des Niederschlagswassers.

16.8.2 Artenschutz

16.9

16.10

16.11

16.11.1

Zur Vermeidung der Auslosung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG (Stoérungs-, Tétungs- und Schadigungsverbot) von
Tierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von europaischen Vogelarten i.S.v. Art.
1 der Vogelschutzrichtlinie sind Vermeidungsmaf3nahmen durchzufihren.

Zum Schutz von Voégeln sind die Rodung und die Rdumung von Baufeldern (Entfernung
aller moglicherweise als Nistplatz oder Unterschlupf dienender Strukturen) im Winterhalb-
jahr durchzufuhren. Zudem sind die Baume im Plangebiet zu schitzen, indem die Rodun-
gen auf das unbedingt erforderliche beschrénkt, die Solitarbdume in das stadtebauliche
Konzept integriert und BaumschutzmafRnahmen (vor allem im Bereich der Stellplatze) si-
chergestellt werden.

Es wird auf Kapitel 9 verwiesen.

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flachen

Die Festsetzung eines Geh- und Fahrrechts zugunsten des Allgemeinen Wohngebietes
im Plangebiet (gr/fr a) dient der Erschlie3ung der Neubauten tber das Kirchengrundstiick.
Das Geh- und Fahrrecht zugunsten der Flache fiir den Gemeinbedarf (gr/fr b) dient der
Erreichbarkeit der Garage Uber einen Weg im Allgemeinen Wohngebiet.

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung
von schédlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionsschutzgesetzes

Diese Festsetzungen werden aufgrund der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrs- und
Gewerbelarms getroffen.

Siehe hierzu auch Kapitel 10 ,Immissionsschutz®.
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Begrinung von Stellplatzen

Zur Gestaltung der Stellplatze sind schattenspendende Baume vorgesehen, um eine ,Auf-
heizung“ der Flache und eine erhéhte Staubbildung zu vermeiden. Weiterhin dienen die
Anpflanzungen der Durchgriinung des Plangebietes und der Schaffung von Lebensrau-
men fur Kleinsttiere. In einem entsprechenden Pflanzbeet sollen den Bd&umen angemes-
sene ,Lebensbedingungen® ermdglicht werden.

Aufgrund dessen wird festgesetzt, dass je 4 Stellplatze mindestens ein Laubbaum zu pflan-
zen ist. Dadurch wird die Anzahl an Baumen entsprechend der Stellplatzsatzung der Ge-
meinde Trebur festgesetzt.
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16.11.2

16.11.3

16.12

17.

17.1

17.2

17.3

18.

Grundsticksbegrinung

Die Festsetzungen zur Grundstiicksbepflanzung gewahrleisten die Begriinung der Grund-
stucke und leisten damit einen Beitrag zur Kompensation der verursachten nachhaltigen
Beeintrachtigung von Natur und Landschaft. Durch die Begriinung werden positive Wirkun-
gen fur das Boden-, Wasser-, Klima- und das biotische Potenzial sowie fir das Ortsbild
erzielt. Die Festsetzung belasst dem Grundstiicksbesitzer gentigend eigenen Gestaltungs-
spielraum.

Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen

Die Definition von Mindestanforderungen an Baum-, Strauch- und sonstige Anpflanzungen
stellt sicher, dass die Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in zeitlicher Nahe zum Zeitpunkt der Eingriffe erfolgt.

Die Festsetzung von heimischen, standortgerechten Pflanzen ist Voraussetzung dafr,
dass die festgesetzten Anpflanzungen ihre positiven Wirkungen fir das Boden- und bioti-
sche Potenzial entfalten (Forderung der Bodenlebewesen, Lebensraum- und Nahrungsan-
gebot fur heimische Pflanzen- und Tierwelt) und somit der Kompensation von Eingriffen
dienen kénnen.

Erhaltung von Baumen

Durch die Festsetzung zur Erhaltung der Bdume sudlich des Birkenwegs sowie eines Bau-
mes 0stlich des geplanten Wendehammers werden positive Wirkungen fur den Boden, das
Wasser, das Klima und das biotische Potenzial sowie fir das Ortsbild erzielt.

Begrundung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen

Dachformen und -neigungen

Fur die Uberbaubare Grundsticksflache A wird ein Pultdach und fir die Uberbaubare
Grundstucksflache B ein Satteldach festgesetzt. Durch das Pultdach wird erreicht, dass
durch die Ausrichtung der niedrigeren Seite des Daches in Richtung Norden das Gebaude
in Richtung Kirche weniger massiv wirkt. Das Satteldach fir die (iberbaubare Grundstiicks-
flache B orientiert sich an der Bebauung in der Umgebung.

Einfriedungen

Die Hohenbeschrankung der Einfriedungen erhalt ein Mindestmaf an Offenheit und férdert
damit die Sicherheit bei gleichzeitiger Sicherung der Privatsphére. Die Einschrankung der
Materialien zur Herstellung der Einfriedungen tréagt zu einem harmonischen Erscheinungs-
bild des Plangebietes bei.

Sichtschutzanlagen

Durch die Festsetzung von Sichtschutzanlagen an Miilltonnenabstellplatzen und Fahrrad-
stellplatzen fur Bewohner werden diese Anlagen den direkten Blicken entzogen. Dadurch
tragen sie zum harmonischen Erscheinungsbild des Plangebietes bei. Bei den Fahrradstell-
platzen fir Bewohner dient die Sichtschutzanlage zudem zum Schutz vor Diebstahl und
Vandalismus.

Begrindung der Kennzeichnung gemal 8 9 Abs. 5 BauGB

Gemal § 9 Abs. 5 BauGB sind Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-
rungen gegen aullere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmal3-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, im Bebauungsplan zu kennzeichnen.
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19.

20.

20.1

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des von der Landesregierung
festgestellten und am 24.05.1999 in Kraft getretenen ,Grundwasserbewirtschaftungsplanes
Hessisches Ried“. Die Umsetzung dieses Planes wird Auswirkungen auf die aktuellen
Grundwasserstande haben. Es sind grof3flachige Grundwasseraufspiegelungen moglich,
die bei einer Bebauung zu berucksichtigen sind.

Im Plangebiet liegen relativ geringe Grundwasserflurabstande, z.T. unter einem Meter, vor.
Zusétzlich kdnnen in nassen Jahren und nach starken Niederschlagsereignissen die Grund-
wasserspiegel nochmals ansteigen. Aus diesem Grund wird der gesamte Plangeltungsbe-
reich als vernassungsgefahrdeter Bereich gekennzeichnet. Um die Vernassungsgefahr fur
die zu errichtenden Gebaude zu minimieren, wird zusatzlich die wasserdichte Ausbildung
der KellergeschossaulRenwande und des Bodens als besondere bauliche Vorkehrungen
gegen auRRere Einwirkungen bzw. gegen Naturgewalten — driickendes Grundwasser — fest-
gesetzt. Damit wird auch dem gemeinsamen Erlass des Hessischen Ministers flr Landes-
entwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten und des Hessischen Ministers des Inne-
ren vom 24.04.1999 Rechnung getragen, der bauwerksseitig Vorkehrungen (erhéhter Ab-
dichtungsstandard der Keller, z.B. ,weilte Wanne*) fordert.

Begriindung der Nachrichtlichen Ubernahme gemaR § 9 Abs. 6a BauGB

Die Lage im Risikogebiet des Rheins wurde gemaf § 78b WHG nachrichtlich Gbernommen.
Gemal Hochwassergefahrenkarte (HWGK Rhein_G083) vom November 2012 ist bei der-
zeitiger Hohenlage des Gelandes mit einer Uberflutung von bis zu einer Hohe von 400 cm
zu rechnen.

Verschattung

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde von Biirgern
folgende Stellungnahme und darin enthaltene Bedenken hinsichtlich der Verschattung des
Grundstlicks Bischofsheimer Stral3e 24 durch das Vorhaben vorgebracht:

Stellungnahme

LHiermit machen wir von unserem Recht geméal3 § 4a Abs. 6 BauGB Gebrauch und bezie-
hen erneut Stellung zu o0.g. Bebauungsplan/Bauvorhaben.

Unsererseits bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Verschattung unseres Grund-
stucks vor allem in den Wintermonaten. Zum einen ist es fraglich, ob der Nutzgarten wei-
terhin zum Anbau von Wintergemuise genutzt werden kann. Es besteht die Gefahr, dass
samtliches Gemdise nicht mehr richtig abtrocknen kann und dadurch verfault oder verschim-
melt. Eine dkologische Selbstversorgung, wéare somit nicht mehr gegeben. Ebenso ist eine
energie-sparende und umweltfreundliche Waschetrocknung anhand einer Waschelei-ne
nicht mehr vollumfanglich gegeben, da bereits ab ca. 13 Uhr in den Wintermonaten eine
Verschattung im Bereich der fest installierten Wascheleine eintreten soll. Dies wirde im
doppelten Sinn eine finanzielle Mehrbelastung fur uns bedeuten. Bei dem aktuell vorliegen-
den Verschattungsgutachten ist zudem nicht eindeutig nachvollziehbar, anhand welcher
technischen Methode dieses erstellt wurde. Auch wird in dem Gutachten nicht darauf ein-
gegangen, wie die Schattenentwicklung nach Abschaffung der Zeitumstellung sein wird.
Dies kann vor allem in den Wintermonaten eine erhebliche Auswirkung auf die verschatte-
ten Wohnraume im Ober- und Dachgeschoss haben. Es ist sehr bedauernswert, dass der
Bautrager nicht bereit ist, dass Baufenster um ca. 1 m in Richtung Berliner Stral3e zu ver-
schieben. Dies wiirde sich speziell in den Wintermonaten positiv auf die Schattenlange aus-
wirken. Die Begruindung, dass durch eine Verschiebung des Baufensters Parkplatze fehlen
kdnnten, ist nicht nachvollziehbar, da auf dem Grundstiick der Kirche noch ausreichend
Flache fur Parkplatze vorhanden ist.”
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20.2 Verschattungsstudie

Aufgrund der oben genannten Stellungnahme wurde mit dem Programm ,Sketchup® eine
Verschattungsstudie erstellt, die darstellt, zu welchen Zeiten die angrenzende Bebauung
und die dazugehorigen Garten an der Bischofsheimer Stral3e verschattet werden. Betrach-
tet werden die Sonnenstande zur Winter- und Sommersonnenwende sowie Tagundnacht-
gleiche unter Berlcksichtigung der entsprechenden Zeitzone und den verschattungsrele-
vanten Uhrzeiten.

20.3 Ergebnisse

Zu wenigen Zeiten kommt es zu Verschattungen der Grundstiicke an der Bischofsheimer
Stral3e (vor allem des Gartens des Grundstiicks Bischofsheimer Stral3e 24) durch das Vor-
haben:

Zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleiche (21. Méarz und 21. September) kommt es zu einer
teilweisen Verschattung des Gartens des Grundstlicks Bischofsheimer Str. 24 ab 14 Uhr
fur etwa 3 Stunden.

Abbildung 11: Verschattung zur Tagundnachtgleiche um 14 Uhr (Auszug aus der Verschattungsstu-
die)

Zur Sommersonnenwende (21. Juni) wird das Grundstlick durch das bestehende Gebaude
Berliner StralRe 11a teilweise verschattet, jedoch nicht durch das Vorhaben. Eine teilweise

Verschattung des Gartens des Grundstuicks Bischofsheimer Stral3e 22 durch tritt durch das
Vorhaben erst ab etwa 16 Uhr auf.

Abbildung 12: Verschattung zur Sommersonnenwende um 16 Uhr (Auszug aus der Verschattungs-
studie)

Zur Wintersonnenwende (21. Dezember) tritt eine Verschattung der Grundstiicke an der
Bischofsheimer Stral3e erst ab etwa 13 Uhr auf. Der Zeitraum der Verschattung betragt
somit ca. 3 Stunden.
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20.4

21.

21.1
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Abbildung 13: Verschattung zur Wintersonnenwende um 13 Uhr (Auszug aus der Verschattungsstu-
die)

Fazit

Die durch das Vorhaben hervorgerufene Verschattung ist ortstypisch und tberschreitet das
ortstibliche Mal3 nicht. ,In dicht bebauten innerdrtlichen Bereichen muss immer damit ge-
rechnet werden, dass Nachbargrundstiicke innerhalb des durch das Bauplanungs- und
Bauordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt werden und es durch die
Bebauung zu einer Verschattung von Grundstiicken bzw. von Wohnrdumen kommt* (OVG
NRW, 14.07.2018, Az. 7 A 99/15).

Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Berliner Strale“ bewegen
sich innerhalb des rechtlich vorgegebenen Rahmens:

Die Abstandsflachen gema? HBO werden eingehalten. Nach aktueller Rechtsprechung
»spricht bereits die Einhaltung der Abstandflachen gegen die Ricksichtslosigkeit des Vor-
habens” (VG Kdln, 10.01.2011, Az. 23 L 1863/10).

Die Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl fur allgemeine Wohngebiete gemaf
BauNVO werden fir die betreffende Uberbaubare Grundstiicksflache B (6stlicher Neubau)
eingehalten und sogar unterschritten (GFZ = 0,8, Ausnutzung bis 1,2 mdglich).

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gemaf § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauGB werden bericksichtigt. Dies umfasst auch die ,Belichtung, Besonnung
und Bellftung der Wohnungen und Arbeitsstatten® (§ 136 Abs. 3 Nr. 1a BauGB). Im Urteil
des OVG Berlin (OVG 2 S 43/04 vom 27.10.2004) gilt eine direkte Besonnung des Gebau-
des von mindestens zwei Stunden wéhrend der Tagundnachtgleiche als ausreichend. Das
betroffene Gebaude wird zu diesem Zeitpunkt durch das Vorhaben nicht verschattet. Es
findet lediglich eine teilweise Verschattung des Gartens ab ca. 14 Uhr statt. Vor 14 Uhr liegt
Uberhaupt keine Verschattung des Grundstiicks durch den Neubau vor.

Ein Recht von Verschattungen im Garten verschont zu bleiben bzw. einen freien Blick zu
geniel3en, besteht nicht (OVG Niedersachsen, 19.04.2012, Az. 1 KN 23/11).

Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung

Verbal-argumentative Einordnung

Durch den Bebauungsplan wird der Bau von zwei Mehrfamilienh&usern planungsrechtlich
gesichert.

Das Plangebiet unterliegt aufgrund der Lage im Siedlungsbereich von Trebur-Astheim einer
Vorbelastung in Bezug auf die Schutzgiter Boden, Wasser, Klima und Luft, Vegetation und
Fauna sowie Landschafts- und Ortshild. Aufgrund der Vorbelastung in Form der bestehen-
den Bebauung der Flache kommt es durch das Vorhaben zu keinen erheblich negativen
Auswirkungen auf den Naturhaushalt.
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21.2

22.

23.

24.

25.

Die Vermeidung, Minimierung und der Ausgleich negativer Eingriffsfolgen werden im Plan-
gebiet u.a. durch folgende MalRBnahmen angestrebt:

— Beschrankung der tberbaubaren bzw. versiegelbaren Flachen,
— Beschrankung der Hohe der baulichen Anlagen,

— Verwendung wasserdurchlassiger Oberflachenbefestigungen,
— Erhaltung von Baumen,

— Baumanpflanzungen und Grundstticksbepflanzung,

— Artenschutz.

Ausgleich

Bei Bauleitplanen fur die Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes
zu erwarten sind, im Sinne des § 1la Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulassig.

Ein Ausgleich ist somit nicht erforderlich.

Durchfihrungsvertrag

Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan schlief3t die Gemeinde
einen Durchfuhrungsvertrag mit dem Eigentiimer und dessen Rechtsnhachfolgern.

Der Vertrag enthalt u.a. folgende den Bebauungsplan erganzende Regelungen:

— Stadtebauliche Planung des Vorhabens inklusive der Umsetzung eines Wohncafés und
weiteren gewerblichen Nutzungen,

— Umsetzung des ,Bielefelder Modells®

— Ausbau des Birkenweges,

— Kostentragung und Fristen fur die Baudurchfiihrung,

— Artenschutz.

Bodenordnung

Im Rahmen der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem.
8§ 4 Abs. 2 BauGB wurde vom Amt fir Bodenmanagement auf die Durchfihrung einer
vereinfachten Baulandumlegung hingewiesen:

,Die Grundsticke im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind im 6ffentlichen Eigentum.
Das Grundstick 815 ist im Eigentum der Evangelischen Kirchengemeinde Trebur. Auf-
grund der Grundstiickssituation ist eine Bodenordnung erforderlich. Die kiinftig dffentliche
StralRenflache ist in das Eigentum der Gemeinde zu uberfihren sowie den zukiinftigen
Bauplatz aus dem Grundstiick 815 herauszutrennen. Das Eigentum des neuen Bauplat-
zes kann ebenfalls geregelt werden. Wir empfehlen zur Regelung der Eigentumsverhalt-
nisse eine Vereinfachte Baulandumlegung nach BauGB durchzufihren. Gerne Beraten
wir Sie Uber dieses Verfahren.”

Planungsstatistik

Geltungsbereich Bebauungsplan 4,270 m2

Umweltbericht

Nach 8§ 2 Abs. 4 BauGB ist fir die Belange des Umweltschutzes fiir alle Bauleitplane eine
Umweltprifung durchzufiihren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und im Umweltbericht gemaf 8 2a Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet
werden.
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Bei Bauleitplanen fur die Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
entfallt die Notwendigkeit einen Umweltbericht auszuarbeiten.
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