Textliche Festsetzungen

Verfahren

Planzeichnung M 1:1000 Textliche Festsetzungen
3. MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
23/1 schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 14 BauGB)
3.1 Oberflichenbefestigung und Niederschlagswasserversickerung
Soweit wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen, sind befestigte, nicht tber-
dachte Flachen - mit Ausnahme der Fahrspuren - in wasserdurchlassiger Bauweise auszu-
Niersteiner Stralde fuhren.
— Auf den Dachflachen anfallendes, nicht schadlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist,
D soweit wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, zu versi-
: ckern. Alternativ hat eine Ableitung des Niederschlagswassers tGber den Ableitungskanal
I zum Flutgraben des Astheim-Erfelder-Entwasserungsverbandes zu erfolgen.
e eateen assaret SRR Hinweis: Die entsprechende Einleitungsgenehmigung ist bei der Unteren Wasserbehdrde
e . Nt einzuholen.
: { “ A . 3.2 Artenschutzmafnahmen
GRmax = 2,300 n? ) Zur Vermeidung oder Verhinderung von Stérungen, Tétungen und/oder Schadigungen von
\ — T /- : I Tierarten des Anhanges |V der FFH-Richtlinie und von européischen Vogelarten i.S.v. Art. 1
_ - GHmax= . /. : der Vogelschutzrichtlinie missen folgende Vorkehrungen beachtet werden:
SR [0 FHI R I - Rodungs- und Fallarbeiten, Abriss- und Bauarbeiten an Bestandsgebauden sowie die
""""" I Raumung des Baufeldes sind nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar zulassig.
- Bauarbeiten durfen nicht in der Dunkelheit mit Beleuchtung durchgefiihrt werden.
. A filaie = - Wahrend der Baumalinahme ist die sidliche und westliche Béschung mit einem
__ e m— Amphibienzaun zum Schutz der Zauneidechsen abzuzaunen.
S
4. Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
7/0 41 Grundstiicksbegriinung
Die nicht Uberbauten oder nicht als Stellplatze, Zufahrten oder Zugange genutzten Flachen
Kennzeichnung als Risikoliberschwemmungsgebiet sind zu begrunen_
und als Flache mit stark schwankenden bzw. hohen
Grundwasserstianden gemaB § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB .
Der Geltungsbereich des Plangebietes wird als Risiko- 4.2 Baume
Do oo iy o als Fiache sermmsoien An den im Plan dargestellten Baumstandorten sind heimische Laubb&ume entsprechend
net, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrun- den Artenempfehlungen ZU pflanzen.
gen gegen &dulere Einwirkungen oder bei der besondere
P ;”;gi“,;:"gi,“r'_“f BaucB). Naturgewalten er- 4.3 Flichen zum Anpflanzen von Biumen und Striuchern
Im gekennzeichneten Bereich ist potenziell mit einer Uber- Die als ,Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern” festgesetzten Flachen sind
schwemmung sowie mit schwankenden bzw. hohen .. . s = .
Grundwasserstéinden zu rechnen. Auf Kapitel IV der textii- gartnerisch mit einer zusammenhé&ngenden Gehdlzpflanzung entsprechend der Artenemp-
chen Festsetzungen zu diesem Bebauungsplan wird hin- fehlung wie folgt anzulegen und zu unterhalten:
ewlesen.
i — Bestehende Gehélze sind zu erhalten oder durch heimische, standortgerechte Arten ent-
sprechend der Artenempfehlung zu ersetzen.
- Je 2 m? Pflanzflache ist ein heimischer, standortgerechter Strauch zu pflanzen. Die
Pflanzung ist in Gruppen von 3 - 6 Stlick einer Art vorzunehmen.
. Die notwendigen Sichtdreiecke fur Fahrzeuge sind von jeglicher Sichtbehinderung und von
Festsetzungen nach der Planzelchenverordnung Bewuchs oberhalb einer Héhe von 70 cm (bezogen auf die Fahrbahnachse) freizuhalten.
5. Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen
) } } Far alle nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zu pflanzenden Baume und Straucher werden fol-
Art der baulichen Nutzung Anpflanzen von Baumen, Strauchern gende Mindestanforderungen festgesetzt:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO) und sonstigen Bepflanzungen
Sondergebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) — Baume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm
SO . L
- (§ 11 BauNVO) Private Grinflache — Straucher: 2 x verpflanzt, GréRe 60-100 cm.
: Es sind heimische, standortgerechte Baume und Stréucher zu verwenden. Sie sind dauer-
MaR der baulichen Nut = ’
(§a9 Abe. 1Nr 1 BauGh Lvm. §§ 16 ff. BauNVO) Jmgrenzung vor, Elashen zum Anpflanzen haft zu erhalten. Abgéngige Geholze sind spatestens nach einem Jahr nachzupflanzen.
GHmax Maximale Gebaudehohe . " " .
=800 Anpflanzen von Bdumen 6. Erhaltung von Bdumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
m (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 16 Abs. 3 BaUNVO) @ (Standor‘tfestsetzung) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
ngggé - Maximale Grundflache
= 16 Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 19 Abs. 2 BauNVO " "
S S ) Erhaltung von Baumen, Strauchern 6.1 Geholzfléachen
Uberbaubare Grundstiicksfliche ;’§"g zz';sg'?\ler" Esipgzzé“é‘)ge" Die im Plan als ,Flachen fiir die Erhaltung” festgesetzten Gehélzflachen sind dauerhaft zu
(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) ) ] ) o erhalten und zu entwickeln bzw. ihrer naturlichen Eigenentwicklung zu Gberlassen. Abgén-
mim=  Baugrenze %?%%razn:gﬁ Vsc’t?éz'gﬁgﬁ]”ufgé i‘gngihae':]ung gige Gehélze sind durch Arten ahnlicher Wuchsordnung und GréRe oder durch heimische
(§ 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO) Bepflanzungen 9 standortgerechte Laubgehdlze zu ersetzen.
Uberbaubare Grundstiicksflache Erhaltung von Baumen Abschnittweise sind besonnte Bereiche als Lebensraum fur die Zauneidechse zu erhalten.
(§ 23 Abs. 1 BauNVO)
6.2 Baume
Sonstige Planzeichen Die im Plan festgesetzten Baume sind dauerhaft zu erhalten. Sie sind wahrend der Bau-
@ Altlastenstandort maRnahmen durch geeignete SchutzmaBnahmen zu schitzen. Beschadigte Gehdélze sind
(Altlastenverdacht aufgehoben) fachgerecht zu behandeln. Abgangige Gehdélze sind durch Arten ahnlicher Wuchsordnung
== Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches und -gréRe oder durch heimische standortgerechte Laubgehélze zu ersetzen.
L_d des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
- (§9 Abs. 7 BauGB)
Il Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 81 HBO i.V.m § 9 Abs. 4
BauGB
Textliche Festsetzungen 7. Dachform und Dachneigung
Zulassig sind geneigte Dacher mit einer Dachneigung zwischen 15° und 40°.
8. Fassadengestaltung
I Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO Bei der Fassadengestaltung ist auf eine landschaftsgerechte Material- und Farbwahl zu
achten. Glanzende, leuchtende und reflektierende Fassadenmaterialien sind nicht zulassig.
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO)
Sondergebiet ,,Fischzuchtanlage® SO (§ 11 BauNVO) 9. Werbeanlagen
Es sind nur solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im Werbeanlagen sind nur far den am Ort L2eistu__ng_erbringenden Betrieb zum Zwecke der
Durchfilhrungsvertrag verpflichtet. Anderungen des Durchfithrungsvertrages oder der Be- Eigenwerbung bis zu einer Grée von 2 m* zulassig.
schluss eines neuen Durchfiihrungsvertrages sind zulassig. Bei der Errichtung von Werbeanlagen ist ein Mindestabstand von 15 m vom befestigten
Zulassig sind folgende bauliche Anlagen fir eine gewerbliche Nutzung (Fischzuchtanlage) Fahrbahnrand zur Kreisstrate K 161 zu beachten. Die oberste Straenbehdrde kann ge-
einschlieRlich der dafir erforderlichen Einrichtungen und Anlagen entsprechend den Erfor- méR § 23 Abs. 8 HStrG im Einzelfall Ausnahmen zulassen.
dernissen des Betriebes: L
10. Einfriedungen
Landwirtschaftliche Nutzung e . s . : R .
_ ] Zulassig sind transparent wirkende Einfriedungen bis zu einer Héhe von max. 2,50 m sowie
— Hallen fur landwirtschaftliche Geréate Bepflanzungen mit Laubgehdlzen bzw. Kletterpflanzen.
Nutzungen fiir Fischzucht und Verarbeitung Die Errichtung eines Ubersteigschutzes ist zulassig.
— Aquakultur Fischzuchtanlage, Bei der Errichtung von Einfriedungen ist ein Mindestabstand von 15 m vom befestigten
o . : Fahrbahnrand zur Kreisstralle K 161 zu beachten. Die oberste StralRenbehérde kann ge-
Fischverarbeitung/Fischverkauf, maf § 23 Abs. 8 HStrG im Einzelfall Ausnahmen zulassen.
— Kihlanlage fur Fischzuchterzeugnisse,
— Wasseraufbereitungssysteme,
. ll. Wasserrechtliche Satzung gem. § 37 Abs. 4 HWG
— Aquaponikanlage,
, Aufgrund § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBI. | S.
— Hydroponikanlage, 548) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB wird festgesetzt:
— Lager fur Futter und Zubehor fur die Fischzucht.
. . . 1. Regenwassersammelanlagen
Nutzungen zur Gewinnung regenerativer Energie ] _ _ )
) ) o o Das von den baulichen Anlagen abflieBende Niederschlagswasser der Dachflachen soll in
— Einbau von Systemen fur Hydrothermale Carbonisierung bzw. Systeme mit &hnlichem geeignete Riickhalteanlagen, Zisternen oder Gartenteiche zu leiten und als Brauchwasser
Verfahren und den dafur benétigten Brennstoffen, (z.B. Gartenbewasserung) zu verwenden. Die Anlagen sind wasserundurchlassig herzu-
— Energiespeichersysteme wie Wassertanks, Wasserstoffspeicher, Batteriespeicher oder stellen.
ahnliches,
— Systeme zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff und anschlieBender Wasser- . "
st%ffverwertung. g V. Kennzeichnungen gemdR § 9 Abs. 5 BauGB
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) 12, Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen duBere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauliche SicherungsmaBnahmen gegen Natur-
21 GréRe der Grundflichen GRmax (§ 16 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 19 BauNVO) gewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstiande und Risikoiiber-

_ _ _ _ schwemmungsgebiet) erforderlich sind
Die GréfRe der zulassigen Grundflache (GRmax) fuir die Summe aller baulicher Anlagen nach o ] ] ] ] ]
§ 16 BauNVO i.V.m. § 19 Abs. 2 BauNVO betragt 2.300 m>, Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessi-

_ o } _ ) _ sches Ried. Im Rahmen der Umsetzung sind grof3flachige Grundwasseraufspiegelungen
Die zulassige Grundflache darf durch die Grundfldchen derin § 19 Abs. 4 BauNVO genann- maoglich, die bei einer kiinftigen Bebauung zu beriicksichtigen sind. Im Einzelnen sind die
ten Anlagen (Garagen, Stellplatze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen gemald § 14 Vorgaben des ,Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“ mit Datum vom 9.
BauNVO) bis zu einer maximalen Grundfléache von 4.600 m? tberschritten werden. April 1999 festgestellt und versffentlicht im Staatsanzeiger fiir das Land Hessen 21/1999,

. S. 1659 und 31/2006, S. 1704, zu beachten.

2.2 Héhenbezugspunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO) ]

. o . ) o o Fur den Planungsbereich wurden von dem Wasserversorgungsunternehmen Bemessungs-
Hohgnbezugsp_unkt fur die Festsetzungen zur H6he baulicher Anlagen ist die natirliche grundwasserstande erarbeitet und der Kommune zur Verfigung gestellt. Diese Bemes-
Geléndeoberfléche. sungsgrundwasserstéande sind im Rahmen der Planung zu beriicksichtigen, um Vernas-

. . sungsschaden zu vermeiden.

23 Hohe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Die maximal zulassige Gebdudeh&he betragt 8,00 m.

Als maximal zuldssige Gebaudehdhe gilt das Mafs vom Héhenbezugspunkt bis zum héchs-
ten Punkt des Gebaudes.

Die festgesetzte Hohe kann fir untergeordnete bauliche Anlagen (z.B. Technische Aufbau-
ten) um bis zu 3,00 m Uberschritten werden.

Weiterhin liegt das Baugebiet in einem Gberschwemmungsgefahrdeten Gebiet, das bei Ver-
sagen eines Deiches Uberschwemmt wird.

Aufgrund § 46 Abs. 3 HWG sind bei Sanierung und Neubau von Objekten Vorkehrungen
zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische MaRnahmen vorzusehen, um den Eintrag
von wassergefahrdenden Stoffen bei Uberschwemmungen entsprechend dem Stand der
Technik zu verhindern.

13.

14.

15.

16.

17.

Altstandort
Das Plangebiet wird als Altstandort gekennzeichnet.

Im Dezernat IV/Da 41.5 ,Bodenschutz" des Regierungsprasidiums Darmstadt wird eine bo-
denschutzrechtliche Akte unter dem Az. IV/DA 41.5 - 5299- 433014 030 000 009 MOB-
Stitzpkt. gefihrt.

Zu dem Altstandort liegt dem Dezernat 1V/Da 41.5 ein Gutachten Uber orientierende Unter-
suchungen vor (Gutachten ,Orientierende Untergrunduntersuchungen auf dem Gelénde
des ehemaligen Mobilmachungsstitzpunktes Hessenaue, Niersteiner Stralte 38 in
Trebur-Hessenaue", aufgestellt durch das Ing.-Biro KAT Umweltberatung GmbH am
10.03.2012). Fir das Plangebiet ergibt sich folgende Gefédhrdungsabschatzung:

Fir das Flurstick Gemarkung Hessenaue, Flur 1, Nr. 7/1 liegen keine Hinweise auf das
Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung (Altlast) vor. Jedoch ist eine geringfiigige
Belastung des Grundwassers mit aromatischen Kohlenwasserstoffe (BTEX, ca. 12 ug/l)
nachgewiesen. Aufgrund der vorliegenden historischen Kurzrecherche und der Untersu-
chungsergebnisse sind nach derzeitigem Kenntnisstand fur das Flurstiick keine weiteren
MaRnahmen der Untersuchung oder Sanierung im Sinne des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes (BodSchG) erforderlich. Das Flurstiick wird demgemalf in der Altflachendatei mit dem
Status ,Altlastenverdacht aufgehoben" gefiuhrt.

Aufgrund der vorliegenden Grundwasserbeeintrachtigung ist Folgendes zu beachten:

GrundwasserhaltungsmaBnahmen, auch temporére, die im Plangebiet durchgefiihrt wer-
den, sowie Malinahmen zur Versickerung von Niederschlagswasser sind vor Beginn der
jeweiligen Mallnahme mit dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz
und Umwelt Darmstadt, Dezernat 1VV/Da 41.5 ,Bodenschutz", abzustimmen.

Bei allen Baumalinahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische
Auffalligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht
einer schadlichen Bodenverunreinigung begriinden, sind diese umgehend der zustandigen
Behérde, dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt
Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darliber hinaus ist ein Fachgut-
achter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.

Schédliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) sind Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur den einzelnen oder die Allgemein-
heit herbeizufiihren.

Hinweise und Empfehlungen

Bodendenkmaler

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt werden, so ist dies der hessenArchaologie
oder der Unteren Denkmalschutzbehérde unverziiglich anzuzeigen. (§ 20 HDSchG). In die-
sen Fallen, kann fir die weitere Fortfilhrung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche
Genehmigung nach § 16 HDSchG erforderlich werden.

Hinweise des Kampfmittelraumdienstes

Die Auswertung der beim Kampfmittelrdumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat erge-
ben, dass sich das im Lageplan naher bezeichnete Gelande im Bereich von ehemaligen
Flakstellungen befindet.

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Fladchen muss grundsétzlich ausgegan-
gen werden.

Eine systematische Uberpriifung (Sondieren auf Kampfmittel) ist daher vor Beginn der ge-
planten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstiicksflachen erforder-
lich, auf denen bodeneingreifende MaRnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsatzlich eine
EDV-gestitzte Datenaufnahme erfolgen.

SchutzmaBnahmen fiir Leitungen und Trinkwasserversorgungsanlagen

Tiefwurzelnde Badume miissen It. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen
Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand un-
terschritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Bdume entsprechend zu verschieben.

PflanzmaRnahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungstra-
ger abzustimmen.
Artenempfehlungen

Zur Grundstiicksbegriinung wird die Verwendung folgender heimischer, standortgerechter
Arten empfohlen.

Baume
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn

Aesculus hippocastanum  Kastanie
Fraxinus excelsior Esche
Juglans regia Walnuss
Populus tremula Zitterpappel
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus petrea Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche
Sorbus domestica Speierling
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winterlinde

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Straucher

Acer campestre Feldahorn
Amelanchier laevis Felsenbirne
Berberis vulgaris Sauerdorn
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffliger Weiltdorn
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geman
§ 2 Abs. 1 BauGB durch die Gemeindevertretung

Beschluss des Vorentwurfes, der frilhzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemar
§ 3 Abs. 1 BauGB und der frithzeitigen Behdrdenbeteiligung geman § 4 Abs. 1
BauGB durch die Gemeindevertretung

Frihzeitige Behdrdenbeteiligung gemaR § 4 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemaR § 2 Abs. 1 BauGB und
der frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemanr § 3 Abs. 1 BauGB

Friuhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer
offentlichen Auslegung

Prifung und Entscheidung Gber die Stellungnahmen gemanR § 4 Abs. 1 und § 3
Abs. 1 BauGB und Beschluss des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes, der offentlichen Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB und der Be-
hordenbeteiligung geman § 4 Abs. 2 BauGB durch die Gemeindevertretung

Bekanntmachung der &ffentlichen Auslegung gemag § 3 Abs. 2 BauGB

Offentliche Auslegung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes mit Begriindung gemag § 3 Abs. 2 BauGB

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tragern odffentlicher Belange geman
§ 4 Abs. 2 BauGB

Emeute Beteiligung der betroffenen Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange zum 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemafn
§4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Emeute Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit zum 2. Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes gemaf § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Prifung und Entscheidung Uber die fristgemaR eingegangenen Stellungnah-
men und Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ge-
maRk § 10 Abs. 1 BauGB und § 5 HGO mit den im Bebauungsplan enthaltenen
Satzungen (Bauordnungsrechtliche Festsetzungen und wasserrechtliche Sat-
zung) durch die Gemeindevertretung

Ausfertigung

am
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21.11.2014

21.11.2014

15.12.2014

19.12.2014

05.01.2015
16.01.2015

22.07.2015

31.07.2015

10.08.2015

11.09.2015

28.08.2015

28.10.2015

28.10.2015

18.12.2015

Es wird bestatigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte mit

den Beschliissen der Gemeindevertretung Gbereinstimmt.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Trebur, den

Carsten Sittmann, Birgermeister

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit den im Plan enthaltenen Satzungen

durch amtliche Bekanntmachung gemaR § 10 Abs. 3 BauGB am

Trebur, den

Carsten Sittmann, Biirgermeister
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[, S. 94), zuletzt geéndert durch Art. 93 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. | S. 1474)

Hessisches Denkmalschutzgesetz (DSchG) i. d. F. vom 05.09.1986 (GVBI. |, S. 262,
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und Erschliessungsplan
"Fischzuchtanlage

Trebur - Hessenaue™

Vorhabentrager:

Herr Eric NUrnberger
Niersteiner Stral3e 38
65468 Trebur
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