Festsetzungen nach der Planzeichenverordnung

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO)

IE' Mischgebiet
(§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 bis Abs. 9 BauNVO)

- Gewerbegebiet
(§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 bis Abs. 9 BauNVO)

- Gewerbegebiet mit Nutzungseinschrankungen
(§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 bis Abs. 9 BauNVO)
2e9 133/6 MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO)
D 0,8 Grundflachenzahl
o 5 (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 19 BauNVO)
(Zahl als Beispiel)

@ Geschossflachenzahl

Teorm. (§16 Abs. 2 Nr. 2i.V.m. § 20 BauNVO)

239 Il Zahl der Vollgeschosse als HéchstmaR
(§ 16 Abs. 2 Nr. 3i.V.m. § 20 Abs. 1 BauNVO)

GHmax Maximale Gebaudehéhe
=90m (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 16 Abs. 3 BauNVO)
(Zahl als Beispiel)
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Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache,
Stellung der baulichen Anlage
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 ff. BauNVO)

a Abweichende Bauweise
(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

A Nur Einzelhduser zulassig

mamme Baugrenze
(§ 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO)

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StraRenverkehrsflachen

—_— StraBenbegrenzungslinie

Griinflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Griinflache

Anpflanzen von Baumen, Strauchern

und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen
o 0 o ol von Baumen und Strauchern
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GHmax =9,0m
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Weldenstrarse KD= d — 0 @ (Siehe textliche Festsetzung Nr. 1.7.1)

86.59m NN @ Index 2
(Siehe textliche Festsetzung Nr. 1.7.1)

RN "00.0- Erhaltung von Baumen, Strauchern
IS, o e und sonstigen Bepflanzungen
e : - d S < (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Umgrenzung von Flachen fiir die Erhaltung
GE/N 1] 1l von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen

0,8 @ a 8 @ Erhaltung von Bdumen
GHmax =9,0m

GE/N 2| Il

242 o4t 0,8 @ a

Sonstige Planzeichen
GHmax =9,0m 9

258 86/6 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
[::] des Bebauungsplanes

5 (§9 Abs.7 BauGB)

*—— Abgrenzung unterschiedlicher Art und MaR
der Nutzung und der Bauweise

—-—— Abgrenzung unterschiedlicher Art der Nutzung
Gliederung des Baugebietes

KD=86.59m .
10 . NN Kanaldeckel mit
Bestandshohe in m . NN

Eichenstrage

@ StraRenbaum
0:0.0°g Kennzeichnung als Risikoiiberschwemmungsgebiet .
[\[\[\FTN\ und als Fléache mit stark schwankenden bzw. hohen Gemeinde Trebur
TT—

——— Grundwasserstinden gemaR § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB
30 | 303 ~ T T T—— Bebauungsplan

W —— | Der Geltungsbereich des Plangebietes wird als Risiko- Trebur ..OderstraBe 28 - 30
0 T Uberschwemmungsgebiet (Gebiet, das bei Versagen ”

eines Deiches iiberschwemmt wird) und als Flache ge- [ Entwurf

kennzeichnet, bei deren Bebauung besondere bauliche 05 10 20 30 40m
Vorkehrungen gegen &uliere Einwirkungen oder bei der

309 | 304 besondere bauliche SicherungsmaRnahmen gegen Na- |_|—| I—I
turgewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB). November 2024 M 1:1000

(3773-15-¢  14.11.2024)
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Im gekennzeichneten Bereich ist potenziell mit einer

300 Uberschwemmung sowie mit stark schwankenden bzw.
hohen Grundwasserstdnden zu rechnen. Auf Kapitel IV PLANUNGSGRUPPE @ DARMSTADT
299 und V der textlichen Festsetzungen zu diesem Bebau-
ungsplan wird hingewiesen.
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